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HAKKIMIZDA

SERTİFİKALARIMIZ

Baskı Makinaları üretiminde 45 yıla yakın bir geçmişe sahip olan TURAL MAKİNA, üretimini yapmış 
olduğu makinelerinde daima en iyi ve en yeni teknolojik ürünleri kullanarak  ve sürekli kendisini 
yenileyerek  bugün sektörünün lider firmaları arasındadır. Üretiminin büyük bir bölümünü iç piyasa-
daki müşterilerinin hizmetine sunarken,  Rusya, Ukrayna, Azerbaycan gibi kuzey ülkelerin yanı sıra 
İran, Mısır, Tunus vb. birçok ülkeye de ihracat yapmaktadır. İstanbul Bayrampaşa’da ki fabrikasında 
üretİmlerini sürdüren TURAL MAKİNA, 7 gün 24 saat teknik servis hizmeti verirken, Bursa Bölge 
Müdürlüğü ile de merkez ofisine bağlı olarak Bölge firmalarına hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktadır. 
Bundan yaklaşık 45 yıl önce Kemal TURAL tarafından kurulan Tural Makine bugün idari yönetimi 
ikinci kuşağa devretmiş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Tural Makine bundan yaklaşık 45 yıl 
önce küçük bir atölye olarak kurulmuştur. Ülkemizde ekstilin ve baskı teknolojilerinin yeni yeni 
kullanılmaya ayrıca çeşitliliğin artmaya başladığı bir dönemde kısıtlı teknolojilerle üretime 
başlamıştır. İlk kurulduğumuz günden itibaren her zaman kalite ve müşteri odaklı hizmet sunmak, 
ilerleyen yıllarda ise sektörümüzde ve bölgemizde lider konuma gelmek en büyük hedeflerimiz 
arasında olmuştur ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürdük. 2023 yılı itibarıyla da binlerce 
makinesi bugün aktif çalışır durumda, müşteri memnuniyeti üst seviyede, bölgesinde lider bir firma 
haline geldik. Bugün artık ikinci kuşağa bayrağı devretmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. 
Tural Makine ile birlikte firma geleceğini de büyültmüş olduk ve artık bir dünya markası haline gelen 
firmamız genç ve dinamik yapısını bu şekilde ileriye taşıyacaktır.

MİSYONUMUZ
Tekstil sektörü başta olmak üzere tüm müşterilerimize;

Bilimsel bilgiye dayalı, özgün, yenilikçi, yüksek teknolojili “ürün, çözüm ve hizmetleri” 
küresel olarak sunmak, özgün, dijital dönüşüme öncülük edecek, teknoloji, ürün ve 

çözümler geliştirmek.

STRATEJİK TEMALARIMIZ
Tema 1:  Yüksek katma değerli, ürün ve çözümler geliştirmek, teknolojide 

derinleşmek ve odaklanmak.
Tema 2: Müşterinin proaktif stratejik iş ortağı ve teknoloji danışmanı olmak, 

yurtdışı ve yurtiçinde büyümek, pazar payımızı artırmak.
Tema 3: Yetenek, faaliyet ve varlıklarımızı, rekabetçi üstünlük sağlayacak şekilde 

farklılaştırmak ve geliştirmek.

VİZYONUMUZ
Transfer baskı ve tekstil makinaları alanında dünya markası olmak.

DEĞERLERİMİZ
Sürekli Öğrenme ve Gelişim, Kapsayıcılık ve Katılımcılık, Dayanışma Azim Değer Katma
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Ram makinesi, tekstil sektöründe kumaşların ıslak işlemden sonra kurutulması, ısıl işlemden geçirilmesi veya terbi-
yesi için kullanılan bir makinedir. Gergili kurutma makineleri olarak da bilinen ramözler, kumaşların makine 
içerisinde enine bir şekilde paletler tarafından tutturulduğu, bir çift yürüyen zincirle kumaşın hareketinin sağlandığı 
ve bu esnada kumaşa sıcak havanın gönderildiği kurutma makineleridir.

Ram makinelerinin temel işlevi, kumaşların nem içeriğini azaltmaktır. Bu, kumaşın özelliklerini ve görünümünü 
iyileştirmek için yapılır. Ram makineleri, kumaşların boyutsal stabilitesini korumalarına da yardımcı olur.

Ram makineleri, tekstil ürünlerinin üretiminde önemli bir rol oynar. Çeşitli kumaş türlerinin üretiminde kullanılırlar, 
bunlara pamuklu, yünlü, sentetik ve karışım kumaşlar dahildir.

Ram makinelerinin çalışma prensibi şu şekildedir:

Islak kumaş, ram makinesinin giriş kısmına sarılır.
Kumaşın uçları, makinenin içinde bulunan paletler tarafından tutulur.
Bir çift yürüyen zincir, kumaşın makine içerisinde hareket etmesini sağlar.
Makinenin içinde bulunan ısıtıcılar, sıcak hava üretir.
Sıcak hava, kumaşın üzerinden geçerek nem içeriğini azaltır.
Kuru kumaş, makinenin çıkış kısmından alınır.
Ram makinelerinin kullanım alanları şu şekildedir:

Kumaş kurutma
Kumaş ısıl işleme
Kumaş terbiyesi
Kumaş apre
Kumaş boyama
Ram makineleri, tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan makinelerdir. Bu makinelerin verimli bir şekilde 
kullanılması, kumaşların kalitesini ve üretimin maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir.

TURAL MAKİNE KURUTMA MAKİNESİ
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Ram makineleri hakkında öğrenebileceğimiz bazı diğer bilgiler şunlardır:

Ram makinelerinin kapasitesi, makinenin genişliğine ve uzunluğuna bağlıdır.
Ram makineleri, farklı sıcaklık ve nem ayarlarına sahip olabilir.
Ram makineleri, farklı kumaş türleri için özel olarak tasarlanabilir.
Ram makinelerinin tekstil sektöründe kullanımının artması ile birlikte, bu makineler hakkındaki araştırmalar da 
devam etmektedir. Bu araştırmalar, ram makinelerinin daha verimli ve çevre dostu hale getirilmesini 
amaçlamaktadır.

TURAL MAKİNE KURUTMA MAKİNESİ

3



PARÇA METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER
 BASKI SUBLİMASYON KALENDER MAKİNELERİ

TM-1900 / 925

PARÇA VE METRAJ KUMAŞ KAĞIT 
TRANSFER BASKI SÜBLİMASYON 

KALENDER MAKİNESİ

TC-605



PARÇA METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER
BASKI SUBLIMASYON KALENDER MAKİNELERİ

Parça baskı ve metraj baskı makina modellerimiz durmaksızın transfer termo baskı için dizayn 
edilmiştir. Kağıt ve kumaşların sarma işlemleri de dahil ederek, operatöre yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir. 
Baskı silindirinin sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra operatöre   önce kumaşı sonra kağıdı silindire sokar, bunlar 
silindirin etrafında birbirine temas edince ısının etkisi ile sublimasyon kağıttan kumaşa geçer ve son derece iyi bir 
renk parlaklığı yakalar. Kağıttaki gerilim fren sistemi vasıtasıyla ayarlanır. Baskı yapılacak kumaş çeşidine göre 
sıcaklık 60 dakikada 210 °C' ye ulaşabilecek şekilde elektronik termostat ile ayarlanabilir. Kağıt ile kumaş arasındaki 
basınç %100 NOMEX keçesi ile ayarlanır. Merdanenin içindeki diyatermik (ısı geçiren) yağın ısıtılması basınç 

uygulamadan rezistanla elektriksel olarak sağlanır.

1800>3400

1800>3400

1800>3400

1800>3400

1800>3400

320

405

505

605

925

Silindir Çapı 
Ø mm

Çalışma Genişliği
mm

Silindir Genişliği
mm

Dakikadaki
 Üretim Hızı

(m/dak)

10 Saatte
Toplam Üretim

(m/10 s)
Isı

1760mm >3360 mm

1760mm >3360 mm

1760mm >3360 mm

1760mm >3360 mm

1760mm >3360 mm

2m,3m

2,3m,3,5m

2,5m,4m

3m,5m

4m,10m

1200m

1400m

1800m

2000m

4000m

215 º C

215 º C

215 º C

215 º C

215 º C

*Sayısal veriler kumaş türüne göre değişiklik gösterebilir.

PARÇA VE METRAJ
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TM-1900 / 925 METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER BASKI
SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ

Silindir sistemi yağ isitmali olup silindir çapı Ø 905mm’dir,
Dış yüzey ısı algılama sistemi,
Silindirin genişliği 1800mm’dir. Çalışma genişliği 1780mm’dir, 
Sayaç okuma sistem sayesinde günlük anlık tüketim miktarlarınızı KW
saat üzerinden makineden takip edebilirsiniz
Bu makineyi diğer makinalardan ayıran en önemli özelligi standart özellik
olarak silindir sisteminin içinde yağ azaltan bir sisteme sahip olmasıdır.
Bu sistem sayesinde makine  60 ile 65 dk süre zardında 210° C baskıya hazır hale gelir.
10 saatte 4000 mt.üretim. Ortalama 1  dakikada 4 ile 10 mt arası üretim hızı
Statik yapmayan, kumlamalı tamperli cam masa kumaş serme sehpası
Kağıt verme ve çıkan kağıdı saran tansiyon ayarlı havali milli sarıcılar
Makinede kağıt bobin vermek ve sarmak için 4 adet havalı mil
7 İnç LCD kontrol paneli ve makinenin çalışma esnasında yaktığı elektriği
anlık gösterip Kw ve TL olarak hesaplayan sistem
Olası ani ısı artışı veya ısı düşüşünde makine uyarı sistemi
Makine imalata yardımcı olacak hız ayarlı 3 adet konveyör bant sistemi
Konveyör bantlarıda pinomatik ortalayıcı sistem
Transfer esnasında çıkan dumanı konverün altından yukarıya taşıyan duman emici fan
Keçe soğutmaya yardımcı duman emici fan
Keçe ortalama sistemi çift taraflı hava piston ile kontrolü otomatik ayarlayabilme
ve gerdirme pistonlarındaki özel basınç regilatörleri
Ekstra keçeyle silindir arası kumaşlara basınç vermek istenildğinde özelliklede,
dikişli kalın malları kıvrımlı kenarları ezmek için pinomatik ezme sistemi istenilen
basıncı kumaşa basmaya yarar

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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TM-1900 / 925 METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER BASKI
SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ

GÜVENLİK VE KONTROL ÖZELLİKLERİ
Acil durumlar için 4 adet acil butonu, 1 adet ip siviç bu siviçler devriye girildiğinde makine 
tam tur geri çalışır ve durur
Emniyet için ana silindir geriye çalışır
Makinenin önünde el girmesini önleyen bariyer
Keçe kontrolden çıkınca makine otomatik alarm verir
Yüksek ısınmaya karşın özel önlem sistemi bulunmaktadır
Elektrik kesintileri için makineyi soğutma amaçlı çevrilecek manüel kol, UPS ve jeneratör 
bağlantı giriş yeri bulunmaktadır

İSTEĞE ÖZEL EKSTRALAR
Ana silindirin krom kaplı olması
Yedek havali mil
Yan küçük koruma kağıdı takma yeri
Hız ayarlı tansiyonlu ekstra göbekten kumaş sarma sistemi ekstra sarım
Kağıdın kumaşın ve özelliklede çalışanın statik elektiriğe maruz kalmasını önlemek amacıyla
 statik elektiriğini alan özel statik alıcı bar.
Parça baskı işlerinde çalışanın işini kolaylaştırcak kremiyerli pistonlu hareketli avare sistemi
bu sistem metraj baskı işinde de soğumaya yardımcı amaçla kullanılabilir
Konveyör bantlarına pinomatik ortalayıcı sistem
Konveyör üstü kumaş sogutma veya sarımda kumaş soğutma
Konveyörleri ortalama sisteminde pinomatik yönverme sistemi
Döner merdaneli kumaş verme sepeti sistemi
Hız ayarlı potans metreli döner merdaneli kumaş verme sistemi
Uzaktan kumaş sarma sistemi , istenirse kenar kontrollü camlı kumaş sarma sistemi
Kumaş sallama sistemi ,
Kremiyerli kumaş serme sistemi
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TM1900 - TC925 PARÇA METRAJ SADE MONTAJ
TRANSFER BASKI MAKİNESİ DOLAŞIM ŞEMASI 

TM1900 - TC925 PARÇA METRAJ SADE MONTAJ
TRANSFER BASKI MAKİNESİ YERLEŞİM ŞEMASI 

B-1

C-1

C-2

A-1 A-2

B-2

A-1   GİRİŞ KORUMA KAĞIDI  ( ENTRY PROTECTION PAPER )

A-2   ÇIKIŞ KORUMA KAĞIDI  ( OUTPUT PROTECTION PAPER )

B-1    BASKIYA HAZIR KUMAŞ ( FABRIC READY TO PRINT )

B-2    BASKIDAN SONRA BİTMİŞ KUMAŞ ( FINISHED FABRIC AFTER PRINTING )

C-1   BASKIYA HAZIR DİGİTAL KAĞIT ( DIGITAL PAPER READY TO PRINT )

C-2   BASKIDAN SONRA DİGİTAL KAĞIT ÇIKIŞI ( DIGITAL PAPER OUTPUT AFTER PRINTING )

TM1900-TC925 PARÇA METRAJ 2 CAMLI
TRANSFER BASKI MAKİNASI DOLAŞIM ŞEMASI

Makina özellikleri
Silindir çapı ( cylinder diameter ) Ø925 mm

Baskı genişliği ( Print width ) 1900 mm

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
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Daha Hızlı, Daha Üretken, Daha Ekonomik, Daha Benzersiz

Yüksek Baskı Kalitesi
Kullanım Kolaylığı

Uzun Ömürlü
Düşük Enerji

ÖNE ÇIKAN
ÖZELLİKLER

KULLANIM ALANLARI

Ev TekstiliSporcu Formaları

KumaşHalı
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PARÇA METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER
 BASKI SUBLİMASYON KALENDER MAKİNELERİ

TM-1900 / 605

TC- 605
METRAJ KUMAŞ KAĞIT
TRANSFER BASKI
SUBLİMASYON 
KALENDER 
MAKİNASI
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TC 605 METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER BASKI
SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ

Silindir sistemi yağ isitmali olup silindir çapı Ø 605mm. dir.
Dış yüzey ısı algılama sistemi 
Silindir genişligi 1800mm’den 3400 mm’ye , çalışma genişliği 1760mm den 3360 mm’ye kadar
üretimi yapılmaktadır.
Bu makinayı diğer makinalardan ayıran en önemli özelliği standart olarak silindir sisteminin
içinde yağ azaltan bir sisteme sahip olmasıdır. Bu sistem sayesinde makine 60 ile 65 dk 
süre zarfında 210 °C baskıya hazır hale gelir,
Makinenin bünyesinde çektiği elektriği hesaplayan gösteren sistem vardır. Anlık olarak
amper ve Volt girişlerini de görebilirsinz.
Makinemizde yumuşak elektrik verme sistemine sahip olup gelen 220Volt voltajın ayarlarını
 istediğiniz gibi kısabilir ayarlayabilirsiniz,
10 saatte 2500mt. üretim. Ortalama 1 dakikada 4 ile 6 mt arası metre üretim hızı,
Kağıt verme ve çıkan kağıdı saran tansiyon ayarlı havalı milli sarcılarü
Makinede kağıt bobin vermek ve sarmak için 4 adet havalı mil,
7 inç LCD kontrol paneli ve makinenin çalışma esnasında yaktığı elektriği anlık gösterip
Kw ve TL olarak hesaplayan sistem,
Olası ani ısı artışı veya ısı düşüşünde makine uyarı sistemi,
Keçe ortalama sistemi çift taraflı hava piston ile kontrolü otomatik ayarlayabilme ve
gerdirme pistonlarındaki özel basınç regilatörleri,
Ekstra keçe ile silindir arası kumaşlara basınç vermek istenildiğinde özellikle de, 
dikişli kalın malları kıvrımlı kenarları ezmek için pinomatik ezme sistemi istenilen
basıncı kumaşa basmaya yarar, 

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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TC 605 METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER BASKI
SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ

GÜVENLİK VE KONTROL ÖZELLİKLERİ
Acil durumlar için 4 adet acil butonu, 1 adet ip siviç bu siviçler devriye girildiğinde makine tam tur geri çalışır ve durur
Emniyet için ana silindir geriye çalışır
Makinenin önünde el girmesini önleyen bariyer
Keçe kontrolden çıkınca makine otomatik alarm verir
Yüksek ısınmaya karşın özel önlem sistemi bulunmaktadır
Elektrik kesintileri için makineyi soğutma amaçlı çevrilecek manüel kol, UPS ve jeneratör bağlantı giriş yeri bulunmaktadır

İSTEĞE ÖZEL EKSTRALAR
Ana silindirin krom kaplı olması
Yedek havali mil
Yan küçük koruma kağıdı takma yeri
Hız ayarlı tansiyonlu ekstra göbekten kumaş sarma sistemi ekstra sarım
Kağıdın kumaşın ve özelliklede çalışanın statik elektiriğe maruz kalmasını önlemek amacıyla  statik elektiriğini alan 
özel statik alıcı bar.
Parça baskı işlerinde çalışanın işini kolaylaştırcak kremiyerli pistonlu hareketli avare sistemi bu sistem metraj baskı 
işindede soğumaya yardımcı amaçla kullanılabilir
Konveyör bantlarına pinomatik ortalayıcı sistem
Konveyör üstü kumaş sogutma veya sarımda kumaş soğutma
Konveyörleri ortalama sisteminde pinomatik yönverme sistemi
Döner merdaneli kumaş verme sepeti sistemi
Hız ayarlı potans metreli döner merdaneli kumaş verme sistemi
Uzaktan kumaş sarma sistemi , istenirse kenar kontrollü camlı kumaş sarma sistemi
Kumaş sallama sistemi ,
Kremiyerli kumaş serme sistemi

1800mm>3400mm

1800mm>3400mm

1800mm>3400mm

1800mm>3400mm

1800mm>3400mm

320

405

505

605

925

Silindir Çapı 
Ø mm

Çalışma Genişliği
mm

Silindir Genişliği
mm

Dakikadaki
 Üretim Hızı

(m/dak)

10 Saatte
Toplam Üretim

(m/10 s)
Isı

1760mm >3360 mm

1760mm >3360 mm

1760mm >3360 mm

1760mm >3360 mm

1760mm >3360 mm

2,5m,3,8m

2,9m,4,4m

3,1m,5m

4m,6m

6m,12m

1500m

1750m

2250m

2500m

6000m

215 º C

215 º C

215 º C

215 º C

215 º C
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TM1900 - TC605 METRAJ SADE MONTAJ
TRANSFER BASKI MAKİNESİ DOLAŞIM ŞEMASI 

TM1900 - TC605 METRAJ SADE MONTAJ
TRANSFER BASKI MAKİNESİ YERLEŞİM ŞEMASI 

A-1   GİRİŞ KORUMA KAĞIDI BASKI  ( ENTRY PROTECTION PAPER PRINTING )

A-2   ÇIKIŞ KORUMA KAĞIDI BASKI  ( OUTPUT PROTECTION PAPER PRINT )
B-1    BASKIYA HAZIR KUMAŞ ( FABRIC READY TO PRINT )

B-2    BASKIDAN SONRA BİTMİŞ KUMAŞ ( FINISHED FABRIC AFTER PRINTING )

C-1   BASKIYA HAZIR DİGİTAL KAĞIT ( DIGITAL PAPER READY TO PRINT )

C-2   BASKIDAN SONRA DİJİTAL KAĞIT ÇIKIŞI ( DIGITAL PAPER OUTPUT AFTER PRINTING )

Silindir çapı ( cylinder diameter ) Ø605 mm

1450 mm

Baskı genişliği ( Print width ) 1800 mm
Katlanmış kumaş genişliği ( Folded

fabric width )

Makina özellikleri

Baskı boyu ( Print size )

1100 mm

C-1

A-2

C-2

B-2

B-2
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Rezistans mantajı için gerekli çalışma alanı
Workspace Resistances required for assembly

W 3040 mm
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TM1900-TC605 METRAJ MAKİNASI
Sallamalı Makina Genel Ölçüler

H 1755 mm
W 3040 mm
L 2166 mm

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C
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C

D

E

F

Copyright is hidden...This drawing is only used by TURAL Machine on suitable purpose.
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Daha Hızlı, Daha Üretken, Daha Ekonomik, Daha Benzersiz

Yüksek Baskı Kalitesi
Kullanım Kolaylığı

Uzun Ömürlü
Düşük Enerji

ÖNE ÇIKAN
ÖZELLİKLER

KULLANIM ALANLARI

Ev TekstiliModa

KumaşHalı
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TRANSFER ETİKET MAKİNESİ
Tercih edilen maksimum makina ile enine göre bir veya birden fazla sayıda materyale aynı anda baskı işleminin 
yapılması sağlanır. Baskı silindirinin sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra operatör önce koruma kağıdını sonra kumaşı 
daha sonra da transfer kağıdını sırayla silindire sokar. Bunlar silindir etrafında birbirlerine temas edince özel boyalar 
ısının etkisiyle (sublimasyon) kağıttan kumaşa geçer. Kağıttaki gerilim fren sistemi vasıtasıyla ayarlanır. Baskı 
yapılacak kumaş çeşitlerine göre sıcaklık 50 dereceden 230 dereceye kadar elektronik termostat ile ayarlanabilir. 
Kağıt ile kumaş arasındaki basınç özel bir keçe ile temin edilir. Basınç şiddeti de kumaşın cinsine göre pnömatik 
sistem ile ayarlanır. Merdanenin içindeki diyatermik (ısı geçiren) yağın ısıtılması basınç uygulamadan rezistansla 
elektriksel olarak sağlanır.

Uygulanacak meteryal çeşitleri: Kurdela, Fisto, Dantel, Gipür, Lastik, Tül, ve Etiket gibi çeşitlilik içermektedir.

Kullanım alanları : İç ve dış giyimde, ev tekstilde, dekoratif süslemede ve firmalara reklam amaçlı etiket baskılarında 
kullanılmaktadır.

1800 >3400mm300

Silindir Çapı 
Ø mm

Maksimum
Çalışma Genişliği

mm

Silindir Genişliği
mm

Dakikadaki
Üretim Hızı

(m/min)

10 Saatte
Üretim Hızı

(m/10 Hours)

1750 >3350 15m,25m

Power

5,5 Kw12000m

ŞERİT KURDELA 
BASKI KALENDER
MAKİNESİ
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MAKİNA MEVCUT ÖZELLİKLERİ

Silindir sistemi yağ isitmali olup silindir çapı Ø 400mm. dir.
Makinemiz  500mm'den 3250mm'ye kadar genişlikte üretim yapabilmektedir.

10 saatte 1200 mt. üretim. Ortalama Dakida 2,3mt üretim hızı
Makinede kağıt bobin vermek ve sarmak için 2 adet havalı mil

7 İnç LCD kontrol paneli ve makinenin çalışma esnasında yaktığı elektriği anlık gösterip Kw ve TL olarak 
hesaplayan sistem,Kumaşı metre olarak ölçen sistem mevcuttur.

Olası ani ısı artışı veya ısı düşüşünde makine uyarı sistemi
Potans ve tansiyon ayarlı havalı mil ve kumaş sarma sistemi ,

Kızgın yağ silindirini kumaşın sarması için pinomatik sistemli silindir,
Dış yüzey ve iç kısım ısı algılama sistemi

GÜVENLİK VE KONTROL ÖZELLİKLERİ

Acil durumlar için 4 adet Acil butonu, 1 adet ip siviç bu siviçler devriye girildiğinde makine tam tur 
geri çalışır ve durur

Emniyet için ana silindir geriye çalışır
Makinenin önünde el girmesini önleyen bariyer

Keçe kontrolden çıkınca makine otomatik alarm verir
Yüksek ısınmaya karşın özel önlem sistemi bulunmaktadır

Elektrik kesintileri için makineyi soğutma amaçlı çevrilecek manüel kol, UPS ve 
Jeneratör bağlantı giriş yeri bulunmaktadır
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Alev Laminasyon
Makinesi

ALEV LAMİNASYON MAKİNESİ
Makineden çıkan alev  sünger ile temas eder ve eriyen sünger yapıştırıcı malzemeye dönüşerek malzemenin 
kumaş ile birleşmesini sağlar.
Lamine edilen kumaş iyi bir birleşme ve dokuma hissine sahip olup kolayca yıkanabilir, kuru temizleme yapılabilir 
ve bunun gibi bir çok avantaja sahiptir.
Bu makine halılar, battaniyeler için özellikle uygundur.
Su soğutma sistemi, laminasyon etkisini iyi bir şekilde artırır.
Alevle eritilen süngerin (PES,PU veya Poliether Sünger) laminasyon yapıştırıcı olarak kullanılması esasına dayanan 
bu makinelerde mukavemeti yüksek, su ile veya solvente ile yıkamaya dayanıklı laminasyonlu ürünler elde 
edilmektedir. Alev laminasyon makinesi, PU köpük ve PE gibi ısıyla eriyen ürünlerin sentetik veya doğal
malzemelerle yapıştırılması için uygundur. Üretim kapasitesini artırmak için aynı anda (bir yerine) iki bek 
kullanılarak üç malzemenin lamine edilmesi mümkündür. Makine, hatırı sayılır üretim hızı göz önünde
bulundurularak, uygun biriktirme sistemleri getirilerek sürekli kullanıma olanak sağlayacak bazı ek aksesuarlarla 
donatılabilir.

1800 >3400mm300

Silindir Çapı 
Ø mm

Maksimum
Çalışma Genişliği

mm

Silindir Genişliği
mm

Dakikadaki
Üretim Hızı

(m/min)

10 Saatte
Üretim Hızı

(m/10 Hours)

1750 >3350 15m,25m

Power

5,5 Kw12000m

21
00

212,501160900650885

19
85

11
70

59
00

6100

4000

38
00

10
00

10
00

1000 1000

GAZ GİRİŞİ

SU GİRİŞ & ÇIKIŞI

ELEKTİRİK GİRİŞİ

From To Tol.

      6
    30
  120
  315
1000

6
30
120
315
1000

0.1
0.2
0.3
0.5
0.8
1.2

Date Çizen AdetMakina model

Scale:

Parça kodu :

Malzeme : 

1 2 3 4 5 6 7 8

Tolerance

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Unit:

A31:1

Copyright is hidden...This drawing is only used by TURAL Machine on suitable purpose.

Açıklama : TM2600-TC270 ALEVLİ LAMİNASYON

12.05.2023

Onaylayan; Kemal TURAL

KalınlıkMakina kod

NOT; KESKİN YERLERİN TESVİYESİ YAPILSIN GEREKEN YERLERE PAH KIRILSIN.

Yüzey :

Varsayılan

17



GOFRAJ MAKİNASI

1800mm

2200mm

3200mm

1800

2200

3200

Desen
Silindir Çapı 

Ø mm

TM-1800

TM-2200

TM-3200

Model Çalışma Hızı
m/saat

Çalışma Genişliği
mm

Basınç
Sistemi

Çalışma
Sıcaklığı

120 - 300

120 - 300

120 - 300

Hidrolik

Hidrolik

Hidrolik

50 - 250°C

50 - 250°C

50 - 250°C

Embossing gofraj baskı makinası ile kumaşlarınıza ayrı bir hava katın. Embossing baskı makinası istenilen tarzda 
motifi basmakla kalmaz en yüksek kaliteyi sizlere sunar.  Embossing gofraj baskı makinesi hakkkında detaylı

bilgiyi ürün sayfasından öğrenebilirsiniz.

A

B

C

D

E

TM1800-TC320 GOFRAJ
 

GOFRAJ & LAMİNASYON MAKİNASI DOLAŞIM ŞEMASI (EMBOSSING & LAMINATING MACHINE CIRCULATING CHART)

F

A- GOFRE EDİLECEK KUMAŞ (EMBOSSABLE FABRIC)
 

B- GOFRE EDİLECEK KUMAŞ (EMBOSSABLE FABRIC)
 

C- LAMİNE EDİLECEK KUMAŞ (LAMINATING FABRIC)
 

D- LAMİNE EDİLECEK KUMAŞ (LAMINATING FABRIC)
 

E- LAMİNE EDİLECEK KUMAŞ (LAMINATING FABRIC)
 

F- LAMİNE VE GOFRE EDİLMİŞ KUMAŞ (LAMINATED AND EMBOSSED FABRIC)
1800

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
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İstenilen Ebatlarda Transfer Baskı Keçesi Temin 
edilir.

Transfer Baskı Keçesinin Kullanıldıgı Yerler
Transfer Baskı Makinelerinde
Fikse Kalender (ütü) Makinelerinde
Filim Laminasyon Baskı Makinelerinde

Havali Mil - Havali Şaft�Kullanım Özellikleri ve Faydaları�Standart rolingler için 
76mm. lik�Kolay baglanıp sökülebilme avantajının yanı sıra Rolinglerde kartonun 
esneme payını sıfıra kadar indiriyor

Havalı şaftlarımız 400 mm- 3700 mm arasındaki boylarda üretilmektedir. Müşteri özel talepleri doğrultusunda 6000 
mm'ye kadar olan boylarda üretimi yapılmaktadır.�Standart gövde ebatlarımız 2.5", 3", 4", 6" olarak üretilmekle bera-
ber 5", 8", 12" olarak özel üretim yapılmaktadır.�Havalı şaftlarımız 100-115 hrb sertleştirilmiş olarak ve feder tekniği 
kullanılarak alüminyum extrüzyon tekniğiyle üretilmiştir. Alüminyum profillerimiz korozyon ve darbelere karşı 25 
mikron kalınlığında eloksal ve vernik kaplama suretiyle yüzey sertliği ve dayanımı arttırılmıştır. Havalı şaft 
başlıklarımız müşterilerimizin teknik resimleri doğrultusunda üretilmekle beraber kullanım alanlarına göre özel 
çelikten mamul olup 40-55 hrc sertleştirilmiştir. Havalı şaft Başlıklarımız Krom fosfat ve çinko kaplama suretiyle 
korozyon ve dayanıklılık ve yüzey kalitesi arttırılmıştır.�Üretimini yaptığımız tüm mamullerimiz sızdırmazlık dayanım 
ve balans testleri yapıldıktan sonra sevk edilmektedir.

%100 NOMEX
TRANSFER BASKI KEÇELERİ

Tural Makina olarak belirttiğiniz ölçülerde
Havalı Şaft üretimini yapıyor ve satış sonrası
teknik destek ve onarım hizmeti veriyoruz.

Kilitleme Çarkı, Pnomatik Fren, Havalı Şaft Hortumu, Havalı Şaft Sibobu 

Havalı Şaft ve Havalı Şaft Ekipmanları
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GOFRAJ
BASKI MAKİNESİ

ANTİ STATİK GÜÇ KAYNAĞI (TRAFO)

Ortamdaki kötü çarpan statik enerjiyi yok eder operatörün güven 
içerisinde çalışmasını sağlar, makinede istenen yere en uygun şekilde, 
yerinde montaj edilmektedir... Sürtünen ve statik elektirik üreten kumaşın 
üzerindeki elektiriği alır çalışan operatörü anlık çarpmaları sıfıra indirir.
 
GENEL BİLGİLER

Antistatik Güç Kaynağı şebeke voltajını 8 kV değerinde yükselterek statik
eliminasyon için elverişli voltajı oluşturmaktadır. Statik Elektrik Güç 
Kaynağı'na (Trafo) aynı anda 4 adet statik elektrik önleyici bar  bağlantısı 
yapılabilmektedir. Paslanmaz çelik olduğundan bir çok sektörde güvenle 
kullanılabilir. Statik Elektrik Güç Kaynağı içerisinde hiçbir elektronik devre 
yoktur, kısa devre akım koruması vardır. Kolay, güvenli kullanım ve uzun 
çalışma ömrüne sahiptir. 

Anti Statik Güç Kaynağı  tek tiptir; Çıkış gerilimi 8000 VAC – 10 mA

TURAL MAKİNA  C-350
YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI
SENTETİK ÖZEL RULMAN YAĞI

TURAL MAKİNA
ISI TRANSFER YAĞI
(SİLİNDİR İÇİ YAĞI)

KULLANIM YERİ:
Rulman yatakları ve zincir yağlaması için 
kullanılmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ:
Otomatik yağlama pompası ve yağdanlık ile 
damla yöntemi ile kullanılacaktır.
 
1000 ml

KULLANIM YERİ:
Silindir içi yağı.

Özellikler
Veskozilite:40OC 32 mm   ²/s

Alev Alma Noktası (COC): 210OC
Yoğunluk:15OC     0,874 g/cm2 ²

Görünüş:Berrak 
Renk: Sarı

YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI 
SENTETİK ÖZEL RULMAN

 YAĞI

TURAL MAKİNA
ISI TRANSFER YAĞI
(SİLİNDİR İÇİ YAĞI)
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Tural Makina, makinelerinde 
kullandığı yedek parçaların büyük bir 
kısmını kendi tesislerinde üretirken, 
sunduğu özel yedek parça paketleri 
ile makinelerinin orjinalliğini korur, 
uzun yıllar güvenle kullanımını  
sağlar ve böylece müşterilerinin 
işletim maliyetini düşürmeyi 
hedefler. Yurtiçinde   24 saat içinde 
yedek parça teminini garanti eden 
Tural Makina , satış sonrası servis ve 
teknik desteği ile ürettiği makinelerin 
çalışma verimliliğini maksimum 
seviyede tutmayı amaçlar. 
Sektöründe ilk olmanın ve 45 yılı 
aşkın, tecrübenin getirdiği güven ve 
rekabet gücü sayesinde, sürekli 
hizmet içi eğitim ve gelişen 
teknolojiyi izleyen donanımları ile 
müşterilerinin ürünlerinden daima ilk 
günkü performansı elde etmelerini 
sağlar.

2. EL 
Makineler

SERVİS 
BAKIM & 
REVİZYON
Tüm Türkiye genelinde orjinal yedek parçalar ile 
servis bakım ve arıza desteği ve revizyon zamanı 
gelen makineler için revizyon desteği sağlanmaktadır.
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Bugün , 22 ülkede aktif çalışan 100’lerce makinamız ile
dünya markası olma yolunda 

emin adımlarla ilerlerken ülke ihracatına ve 
ekonomisine katkımızı sürdürüyoruz .

1990’lar 2000’ler

2010’lar 2020’ler
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PARÇA & METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER 
BASKI SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ

Merkez: 
Topçular Kışla Caddesi Tikveşli Sokak.
3. Emintaş Sanayi Sitesi No: 19 / 27-28 
Eyüp - İSTANBUL / TURKEY

Şube: 
Küçük Balıklı Mah. Muhittin Kırçal Cad. 
1.Özsoy Sk. B Blok No:12 Osmangazi Ticaret Merkezi
BURSA / TURKEY

+90 (212) 613 70 60 /      +90 (532) 347 40 51 www.turalmakina.com.tr  info@turalmakina.com.tr

FİLM LAMİNASYON KALENDER MAKİNESİ

ŞERİT KURDELA BASKI KALENDER MAKİNESİ

ALEV LAMİNASYON MAKİNESİ

VARAK BASKI KALENDER MAKİNESİ

BAYRAK FİKSE KALENDER MAKİNESİ

GOFRAJ BASKI MAKİNESİ

PASHMINA ÜTÜ KALENDER MAKİNESİ

HAVALI ŞAFT VE HAVALI ŞAFT TAKIM APARATLARI

TRANSFER BASKI KEÇELERİ

2.EL MAKİNELER

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR(ÖZEL RULMAN YAĞI,SENTETİK GREASE, ISI TRANSFER YAĞI) 

SERVİS ,BAKIM,REVİZYON.

tc-605
METRAJ KUMAŞ KAĞIT
TRANSFER BASKI SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ

tc-925
Parça ve METRAJ KUMAŞ KAĞIT
TRANSFER BASKI SUBLİMASYON
KALENDER MAKİNESİ

1979’DAN BU YANA SİZİNLE...


